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Nasza nowa seria OL to rewolucja zarowno

w odbiorze sygnatow satelitarnych,

jak I w technologii konwencjonalnej dystrybucji.
Transmisja optyczna sygnatow satelitarnych,
naziemnych i radiowych jest szczegolnie przydatna:

m W projektach, w ktorych sygnaty cyfrowe sg centralnie odbierane
w celu dystrybucji do prawie nieograniczonej liczby abonentow,

m w rozlegtych strukturach, w ktorych sita i jakoSc sygnatu nie moze
podlegac dyskus;ji,

m w efektywnych, a zarazem ekonomicznych rozwigzaniach, gdzie
kable optyczne moga byc instalowane szybciej i zaoszczedzic
wiecej miejsca, co jest bardziej ekonomicznie niz w podobnej
instalacji z kablami koncentrycznymi.

zolacja galwaniczna skrzydet/budynkow

Niski poziom zaktocen

Wysoka elastycznosc instalacji

Niskie straty na dtuzszych dystansach

Skuteczna i czysta instalacja

/godny z LSZH (Lowt-Smoke-Zero-Halogen)

Odbior wszystkich transponderow z jednego satelity
Pojedynczy system odbiorczy dla setek abonentow

E stetyczny wyglad budynkow z jedng centralng antena
odbiorcza

Pojedynczy kabel Swiattowodowy zastepuje kilka kabl
koncentrycznych

/naczna redukcja kosztow w porownaniu do rozwigzan

alternatywnych (przetwarzanie kanatow)
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Spis tresci

Nowa seria OL
/alety optycznej transmisji satelitarnej

System WIS|
Struktura swiattowodow

Konwertery optyczne
32 optyczne punkty koncowe
64 optyczne punkty koncowe

Konwerter optyczny

Konwerter Quad
Konwerter Quattro

Pakiet do transmisji naziemne;

Przyktady instalac;ji

Siec dystrybucji do 256 punktow koncowych
Dystrybucja DVB-S/S2, 1 satelita

Dystrybucja DVB-S/S2, 2 satelity

Podsumowanie produktu

Przetacznik Swiattowodowy
Rozgateznik optyczny, symetryczny
Rozgateznik optyczny, asymetryczny
Kabel optyczny dla instalacji wewnetrznych
Kabel optyczny do uzytku zewnetrznego
Optyczny nadajnik testowy

Optyczne urzadzenie pomiarowe
Aktywny rozgateznik 4-drogowy

Kabel n-patch

Ttumik optyczny

Adapter

Narzedzia czyszczace
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Konwerter optyczny

Rozgateznik optyczny
Kabel Swiattowodowy jednomodowy

Dystrybucja sygnatu satelitarnego
przez swiattowod optyczny

Koncepcja
Koncepcja optycznej transmisji sygnatow SAT

jest genialna i zarazem prosta: specjalny konwerter
LNB konwertuje sygnaty SAT na sygnaty optyczne
bezposrednio na talerzu anteny.

Sygnat optyczny jest rozsytany do wyznaczonych
punktow koncowych za pomoca Swiattowodu
jednomodowego i odpowiednich rozgateznikow.
Podtaczone konwertery koncowe zamieniajg impulsy
Swiatta spowrotem na oryginalne sygnaty IF.
Uzywanie konwerterow quad umozliwia podtaczenie
do czterech urzadzen koncowych.

Wersja quattro jest uzywana do zaawansowanych
systemow multiswitchowych.

Odbior sygnatu

satelitarnego abonentow
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Struktura swiattowodow

Swiattowody sa stosowane w sektorze telekomunikacyjnym do przesytania
duzej ilosci informacji na duze odlegtosci.

System WISI OL wykorzystuje wytacznie Swiattowody jednomodowe.

/alety tej technologii s3 bardzo niskie wartosci ttumienia (~ 0,3 dB / km),
nieznaczne opoznienia w dziataniu i minimalny promien giecia.

Swiattowod wielomodowy

I
Ostona N . Szkto
ochronna Sz\>+02rdzen|a oktadzinowe ~ ™
250..900 pm 4 —OYcorm o5 um

Swiattowéod jednomodowy

= N

Powtoka |
ochronna . — Szkto rdzenia
250..900 pm V J pm
Gniazdo FC/PC

Swiattowody WISI OL 95 s3 wyposazone w ztacza FC / PC.
Sworzen centrujacy ztgcza zabezpiecza je przed przekreceniem.
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bardzo wysoki zakres dzieki niskiemu ttumieniu
izolacja galwaniczna
brak ingerencji w pola elektromagnetyczne

zgodny z normg LSZH (Low-Smoke-Zero-Halogen)

montaz kabli do dtugosci 200 m

(wieksze dtugosci dostepne na zamowienie)

specjalne kable z powtokg zewnetrzng PE odpowiednia

dla bezposrednio zakopanych instalacji




Konwerter LNB z wyjsciem optycznym
OL 12 0000 dla maksymalnie 64 optycznych punktow koncowych

Cechy gtowne:

m Konwersja czterech kanatow SAT do jednego optycznego
sygnatu wyjsciowego

B Dystrybucja przez Swiattowod jednomodowy
B Srednica feed’a 40 mm
B /asilany przez dotgczony zasilacz
B Gniazdo FC/ PC
m 0L 12 000 dla dwukrotnie wiekszej liczby optycznych
punktow koncowych
OL 11 0000 OL 12 0000
do 32 optycznych tylnych konwerterow do 64 optycznych tylnych konwerterow
_-‘
o i e Sygnat optyczny,
/asilanie przez kabel dystrybudja przez
koncentryczny A —_— Swiattowod

j eanmOdOWy

OL 91 0004

OL 91 0008 OL 91 0008 OL 91 0008| |OL 910008 OL 91 0008 OL 91 0003 OL 910008 OL 91 0008
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OL 91 0003 OL 91 0003 OL 91 0003 OL 91 0003
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Czestotliwosc wejsciowa 10,7 ...12,75 GHz Czestotliwosc wejsciowa 10,7 ...12,75 GHz

Zakres czestotliwosci pionowa:  0,95...3,0 GHz (stacked) Zakres czestotliwosci pionowa: 0,95...3,0 GHz (stacked)
wyjsciowe] pozioma: 3,4...5,45 GHz (stacked) wyjsciowe] pozioma: 3,4...5,45 GHz (stacked)
Wyjscie optyczne Wyjscie optyczne

Dtugosc fali 1310 nm Dtugosc fali 1310 nm

Moc wyjsciowa +7 dBm Moc wyjsciowa +7 dBm

Wspotczynnik szumow typ. 0,5 dB Wspotczynnik szumow typ. 0,5 dB

Napiecie zasilania 12V DC, gniazdo-F <450 mA Napiecie zasilania 12V DC, gniazdo-F <450 mA



Konwerter optyczny

Konwerter Quad, konwerter Quattro

Cechy gtowne: Zasilacz opcjonalny

m Powrotna konwersja sygnatu optycznego do pierwotnej czestotliwosci OLPS 0230
m /asilanie przez podtaczone do niego urzadzenia lub opcjonalny
zasilacz 20 V DC (OLPS 0230) B Napiecie zasilania 230 V AC, 50/60 Hz
B Gniazdo FC/PC B Napiecie wyjsciowe 20 V DC
B (L 2x 0003 w matej i ekonomicznej obudowie B Prad wyjSciowy 1.2 A

B OL 2x 0002 z matym poborem mocy dla niezasilanych instalacji
multiswitchowych

OL 21 0003 OL 21 0002 OL 22 0003 OL 22 0002
Konwerter (Juad Konwerter (Juad Konwerter Quattro Konwerter Quattro
l
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Podtgczenie 4 urzadzen koncowych: Podtaczenie multiswitchow
Odbiornik satelitarny lub telewizor do dalszej dystrybucji poprzez
z wbudowanym tunerem DVB-S/S2 kabel koncentryczny

_ OL 21 0003 OL 21 0002 OL 22 0003 OL 22 0002

Czestotliwosc wejsciowa  0,95...5,45 GHz (stacked) 0,95...5,45 GHz (stacked) 0,95...5,45 GHz (stacked) 0,95...5,45 GHz (stacked)

Czestotliwosc wejsciowa  88...108/174...240/ 33...108/174 ... 240/ 33...108/174...240/ 33...108/174 ... 240/

TERR 470 ... 790 MHz 470 ...862 MHz 470 ... 790 MHz 470 ...862 MHz

Moc wejsciowa -15...0 dBm -15...0 dBm -15...0 dBm -15...0 dBm

Wejscie gniazd FC/PC FC/PC FC/PC FC/PC

Wyjscie 4 uzytkownikow 4 uzytkownikow multiswitch multiswitch

Czestotliwosc wyjsciowa 4 x SAT + TERR, 4 x SAT + TERR. TxHH, TxVH, 1 xHL, T xHH, TxVH, 1T xHL,
TxVL, Tx TERR. T xVL, Tx TERR.

Moc wyjéciowa 75 dBuV 70 dBuV 30 dBpV 75 dBuV

Napiecie zasilania odbiornik / zasilacz zewn. odbiornik / zasilacz zewn. multiswitch / zasilanie zewn. multiswitch / zasilanie zewn.

10 ...20 V DC (opcjonalnie) 10...20 VDC (opcjonalnie)  10..20 V DC (opcjonalnie) ~ 10..20 V DC (opcjonalnie]
Pobor mocy 235 MA@ 10 Voutput 172 220mA @ 10V 490 MA@ 10V 210mA @ 10V

235 mA @ 10 V output 3/4



Pakiet do transmisji naziemnej
OL 13 0000 for DVB-S / S2, DVB-T / T2, DAB and FM

.=

CeChy +6wne: DVB-S2 SN DVB-T2
DVB-S DVB-T
| | OL 15 0000 FM
B /estaw zawiera petnopasmowy LNB, kabel potgczeniowy UKW

oraz konwerter elektryczny/optyczny

m  Konwerter elektryczny/optyczny OL 14 0000 konwertuje -
sygnat SAT systemu OL 15 0000 na sygnat optyczny Coaxial cable WL 14 DRu
m  Rownolegta dystrybucja DVB-T/T2, DAB i FM rtonnector
B Konwerter elektryczny/optyczny z 2-oma wyjsciami, 7dBm | | 7dBm
kazdy z mocg + 7dBm Optical signal, distribution via

monomode fiber cable

OL 15 0000 OL 14 0000
Petnopasmowy LNB typu N Konwerter elektryczny/optyczny

B /astosowanie z OL 14 0000 Konwertuje sygnaty IF systemu dystrybucji OL 15 0000

B | NB zasilany przez OL 14 0000 na sygnaty optyczne
/asilanie 0L 15 0000

Dodatkowe wejscie DVB-T/T2, DAB i FM na wejsciu naziemnym

B 4 polaryzacje SAT na jednym wejsciu

Dwa niezalezne wyjscia optyczne
/asilacz (dotaczony w zestawie)

Mozliwosc instalacji przewodow antenowych (dotaczone w zestawie)

Czestotliwosc wejsciowa 10,7 ...12,75 GHz Wejscie
Czestotliwosc wyjsciowa 950...5450 MHz Lakres czestotliwosci SAT 950...5450 MHz
Wspotczynnik szumow typ. 0,7 dB Lakres czestotliwosci DVB-T 470 ...862 MHz
Impedancja 50 Ohm Lakres czestotliwosci DAB 174 ... 240 MHz
Napiecie zasilania 5,2V DC Lakres czestotliwosci FM 88 ... 108 MHz
Lakres poziomu 67 ...97 dBpV
Gniazdo SAT N
Gniazdo DVB-T, DAB, FM F
Wyjscie
Dtugosc fali 1310 nm
Moc optyczna 7 dBm/Wyjscie
Gniazdo FC/PC
OL 82 0002 Dane ogoélne

Napiecie zasilania 20V DC

B Kabel potaczeniowy N, aby podtaczyc pernopasmowy
LNB i konwerter elektryczno-optyczny Pobor mocy < 500 mA, incl. LNB
= D+Ug0§é 2 m [dOdaH’(OWE dl’Ug0§Ci, patrz str. 15] Temperatura pracy -10 . +50°C



Przyktad instalacji

Siec dystrybucyjna do 256 punktow koncowych

Cechy gtowne: -

B Pernopasmowy LNB OL 15 0000 w potaczeniu z aktywnym OL 15 0000
4-drogowym rozgareznikiem OL 72 0004

B Kazde wyjscie rozgateznika moze byc wyposazone
w konwerter elektryczny/optyczny OL 14 0000
B 8 wyjsC optycznych dla do 256 punktow koncowych

4 x kabel

koncentryczny
z gniazdem F

. '_’.fa""”

B Instalacja jednego konwertera Quad lub Quattro w kazdym Ol &2 DOl

punkcie koncowym OL 72 0004
OL 82 0003 __

OL 14 0000 OL 14 0000 OL 14 0000 OL 14 0000

OL 95 1001 | | I I I

OL 91 0008

OL95 10017 TTT1T1TTT1

OL 91 0004 Centrala techniczna

OL 95 2050 OL 95 2050
OL 22 0002 OL 22 0002
HH‘ OL 21 0002 OL 21 0002 HH‘

S| | |
S| | | B
l?ll[? l;llll?
NEOB0 0OB0

Reflektor SAT Rozgateznik IF Konwerter elektryczny/optyczny

Kabel optyczny

B OA 385 B OL /20004 B OL 14 0000 B OL 95 1001
B OL 95 2050

System dystrybucji / LNB Kabel N-patch
m OL 150000 B OL 82 0003 Rozgateznik optyczny Konwerter optyczny

B OL 910004 B OL 210002
B OL 9100038 B OL 220002
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Przyktad instalacji

Dystrybucja DVB-S/S2, 1 satelita

Cechy gtowne:

B [Dystrybucja do kilku budynkow lub pieter
m (Odbior z jednego satelity

B [ystrybucja sygnatu przez jednomodowy Swiattowod
OL 95 Txxxx

B Konwerter Quattro OL 22 0002 dla kolejnego 5-wejsciowego
systemu multiswitchowego

B Konwerter Quad OL 21 0002 do bezposredniego potgczenia 4
abonentow

OL 21 0002 OL 21 0002

Dystrybucja pozioma

m Dom jednorodzinny z konwerterem Quaa

m Budynek mieszkalny z konwerterem Quattro i multiswitche

Refektor SAT Konwerter

B OA 385 B OL 210002
B OL 22 0002

System dystrybucji / LNB Kabel optyczny

B OL 11 0000 B OL 95 1050

Rozgateznik optyczny
B OL91 0003

OL 11 0000

OL 91 0008
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Przyktad instalacji

Dystrybucja DVB-S/S2, 2 satelity

Sk ST
= Dystrybucja do kilku budynkéw lub pieter OL 11 0000 OL 15 0000
B (Odbior 2 satelitow lub 2 satelitow i dystrybucji naziemnej
B Dystrybucja naziemna poprzez zestaw do dystrybucji OL 13 0000 — §y
B Rozdzielanie sygnatu za pomoca dwumodowego swiattowodu TS -
OL 95 2xxxx
B 2 konwertery Quattro OL 22 0002 s wykorzystywane
dla kolejnego 9-wejsciowego systemu multiswitchowego OL 14 0000
B Przetgcznik swiattowodowy dla matych projektow z max. do 16
abonentami
I
OL 91 0004 OL 91 0004
b = e

2-modowy Swiattowoa

OL 11 0000 | OL 11 0000 - 1|
, Dystrybucja przez

OL 220002 |OL 220002 OL 220002 |OL 220002

B —_| N L

3

- 0 =i 0

= WLl £ & Wl 2

- - i - .
m[n]n]uln]sln - ] =il -
= =

-

N b=

Odbior dwoch satelitow, np. do budynkow mieszkalnych Odbior dwoch anten satelitarnych i transmisji naziemnej, np. budynki mieszkalne

B Przetacznik Swiatrowodowy: Multiswitche z bezposrednim B Kontynuacja kaskady multiswitchy po zewnetrznych konwerterach
wejsciem optycznym dla 8 lub 16 abonentow

B Do 4 kaskadowych satelit

Reflektor SAT | ‘ Reflektor SAT
B OA 85 B OL 95 1030 B OA &85 B OL 95 2050

System dystrybucji / LNB System dystrybuciji / LNB
B OL 11 0000

B OL 110000 B OL 13 0000

Konwerter / multiswitch m Rozgateznik optyczny

B OL410076 B OL42 0076 B OL 220002 B OL 910004

11
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Podsumowanie produktu

PRZELACZNIK OPTYCZNY

Multiswitch z wejsciem optycznym

8 lub 16 wyjsc abonenckich
t atwa rozbudowa do 4 satelitow

Kaskadowo beda potaczone satelity, a nie abonenci

/asilanie poprzez podtaczong jednostke podstawowa
Konwersja DVB-S / S2, DVB-T / T2, DAB i FM

OL 41 0008/0L 41 0016
Multiswitch podstawowy

Multiswitch z bezposrednim wejsciem optycznym

PRZELACZNIK OPTYCZNY

1100... 1650 nm
-14 ...-3 dBm

Dtugosc fali wejsciowej

Moc wejsciowa
Gniazdo optyczne FC/PC

Czestotliwosc wejsciowa SAT  0,95...5,45 GHz

Czestotliwosc wejsciowa TERR. 88 ...108/174...240/470...790 MHz
SAT. 80 dBuV /TERR: 70 dBpV
11...20V DC, 1,2 A przy 4 satelitach

Moc wyjsciowa

Napiecie zasilania

OL 42 0008/0L 42 0016
Multiswitch rozszerzony

B \Wyjscia uzytkownikow: 8/16

B /asilacz dotgczony w zestawie

ROZGALEZNIK OPTYCZNY symetryczny

OL 91 0003
3-drogowy

OL 91 0002
2-drogowy

m tfumienie 5,8 dB
m gniazda FC/PC

m ttumienie 3,6 dB
m gniazda FC/PC

OL 91 0004
4-drogowy

m ttumienie 7 dB
m gniazda FC/PC

B Wyjscia uzytkownikow: 8/16
B /asilanie poprzez podtaczong jednostke podstawowa

OL 91 0008
8-drogowy

_" - -
T N ' g

Also available:

OL 91 0016, 16-drogowy
m ttumienie 13,6 dB
m gniazda FC/PC

OL 91 0032, 32-drogowy

B ttumienie 16,8 dB
m gniazda FC/PC

m ttumienie 10,2 dB
m gniazda FC/PC



ROZGALEZNIK OPTYCZNY asymetrzyczny

OL 92 0010 OL 92 0020 OL 92 0030 OL 92 0040

B \Wsp. sprzezenia 30/10 ® Wsp. sprzezenia 80/20 ® Wsp. sprzezenia 70/30 B \Wsp. sprzezenia 60/40
m (09/10,6dB wsp.strat = 1.5/7,6dB wsp. strat m 2,1/58dB wsp. strat m 26/44dB wsp. strat
m gniazda FC/PC m gniazda FC/PC m gniazda FC/PC m gniazda FC/PC

SWIATEOWOD do instalacji wewnetrznych

OL 95 1001 to OL 95 1200
Swiatrowod jednomodowy, 1 wtokno

gniazda FC/PC Dostepne dtugosci

B 15m, OL95 1015 /5 m, OL 95 1075
zgodny z LSZH B 1m,OL95 1001 B 20m, OL 95 1020 100 m, OL 95 1100
typ kabla G657A B 3m, OL95 1003 B 30m, OL 95 1030 150 m, OL 95 1150
promiengiecia>30nm  ® 5m, OL 95 1005 B 40 m, OL 95 1040 200 m, OL 95 1200
B 10m, OL95 1010 B 50m, OL 95 1050

SWIATEOWOD do uzytku zewnetrznego

OL 95 2030 to OL 95 2200

Swiattowdd jednomodowy, 2 wiokna

oniazda FC/PC Dostepne dtugosci 75 m. OL 95 2075

do zakopywania B 30m, OL 952030 100 m, OL 95 2100 Na zamowienie:

powtoka PE m 40 m, OL 95 2040 150 m, OL 95 2150 300 m, OL 35 3300

Srednica kabla 5,9 mm B 50 m, OL 95 2050 200 m, OL 95 2200 Kabel jednomodowy z 4 wtoknami

13
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Podsumowanie produktu

OPTYCZNY NADAJNIK TESTOWY OPTYCZNE URZADZENIE POMIAROWL

Cechy gtowne: Cechy gtowne:

B Automatyczna funkcja wytaczania Automatyczna funkcja wytgczania

B Podswietlony LCD do pracy w warunkach nocnych Podswietlony LCD do pracy w warunkach nocnych
B \Wygodne uzytkowanie dzieki kompaktowej budowie Wygodne uzytkowanie dzieki kompaktowej budowie

B {atwy w uzyciu (tylko trzy przyciskil Kalibracja zerowa dla pomiarow referencyjnych

B /asilacz i torba transportowa w zestawie /asilacz i torba transportowa w zestawie

OL 51 0000 OL 55 0000

Zrodto sygnatu do pomiaréw testowych Pomiar trumienia sieci optyczne

Wyjscie Wyjscie

Dtugosc fali 1310 nm, 1550 nm Dtugosc Fali 350, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 nm
Moc wyjsciowa typ. -7 dBm Zakres pomiarowy -50...+30 dBm

Gniazdo optyczne FC/PC, SC/PC Czutosc 0,01 dB

Napiecie zasilania 3xAA 1,5V bateria; zasilacz Gniazdo optyczne FC/PC, SC/PC

Zywotnos¢ baterii 45 h Napiecie zasilania 3xAA 1,5V bateria; zasilacz
Temperatura pracy -10...+60° C Zywotnosc baterii 140 h

Temperatura magazyn. -25...+70°C Temperatura pracy -10...+60° C

Wymiary (dt. x szer. x wys.) 190 x 100 x 50 mm Temperatura magazyn. -25...+70° C

Waga 0,37 kg Wymiary (dt. x szer.x wys) 190 x 100 x 50 mm

Waga 0,37 kg



KABEL N-PATCH

ROZGALEZNIK AKTYWNY

OL 82 Interconnection cable
Kabel koncentryczny

OL 72 0004
Rozgateznik aktywny 4-drogowy

m Do dystrybucji sygnatu IF z systemu
dystrybucji OL 15 0000 do maksymalnie
4 przetwornikow elektrycznych OL 14 0000,

Typ OL 72 0004

950...5450 MHz ’ B Do podtaczenia systemu dystrybucji OL 15 0000
0 dB z aktywnym rozgateznikiem OL 72 00004
| konwerterem elektryczno-optycznym OL 14 0000.

50 Ohm
Dostepne dtugosci:
: B )/ m, OL32 0002
6,2V DC B 3m, OL 82 0003
< 230 mA B 5m, OL 82 0005
-30...4+65°C B 10m, OL &2 0010
TLtUMIK OPTYCZNY ADAPTER
OL 94 0005 OL 94 0010 OL 94 0015 OL 93 0001 OL 93 0002
5 dB 10 dB 15 aB FC/PC>FC/PC-Adapter FC/PC>SC/PC-Adapter

| = ai%h
| . :.”sir"'-;"‘i". 1%
TR

m Gniazda FC/PC

NARZEDZIA CZYSZCZACE
OL 57 0002 OL 57 0003 OL 57 0001
Kaseta czyszczaca lasma zastepcza Pi0ro czyszczace

B (zyszczenie powierzchni ztaczy m Kotko czyszczace - paczka Srednica 2,5 mm

kabli optycznych uzupetniajgca dla OL 57 002 m (Odpowiednidla gniazd FCiSC
B 500 cykli czyszczacych B 500 cykli czyszczacych Czyszczenie powierzchni ztaczy
B Regulowalna sekcja czyszczaca oniazd i kabli optycznych

800 cykli czyszczacych
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